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RESUMO

A demanda por redugdo no prazo tem estimulado sistemas alternativos de contratacdo. Os métodos
competitivos de selecdo e as concorréncias com projetos completos estdo sendo substituidos por
negociagles e qualificagdes, conduzidas antecipadamente durante as fases do anteprojeto, estudo
preliminar ou conceituagao.

Sistemas contratuais alternativos tém proporcionado a integracdo entre o projeto e a construcdo, assim
como a redefinicdo dos papéis tradicionais dos agentes. Contudo a difusdo desta modalidade de
construgdo esharra freqlientemente na falta de confianga dos clientes, no conflito de interesses entre 0s
agentes, nas restri¢oes e na caréncia de informag6es segundo Grilo, Melhado (2003).

Na busca por reducdo das duracGes dos projetos de construcao, os profissionais de projeto e construcao
tém escolhido a sobreposicdo destas duas atividades, assim como a sobreposi¢cdo também de atividades
durante a construcao.

O custo do capital e as crescentes pressdes em reducdo do prazo/duracdo do projeto tém estimulado a
tendéncia para obras “fast-track™, ou obras em regime acelerado, mundialmente.

Baseado na premissa de se antecipar a data de término de um projeto, busca-se o “fast track” para que se
propicie a antecipagao da estrutura do produto imobiliario a ser construido e desta forma, contrabalancear
0 desembolso financeiro do mesmo, isto é, promover o retorno do investimento inicial o mais cedo
possivel em busca de um indicador da qualidade alinhado com a estratégia do investidor.

A pressdo torna-se também muito enfatica sobre os projetistas, uma vez que as etapas a serem iniciadas
ou equipamentos a serem adquiridos dependem da emissdo dos respectivos documentos.

Esta reducdo de prazo, por sua vez, pode gerar conseqiiéncias e deixar seqlelas, as quais devem ser
analisadas e consideradas, para que a qualidade do novo empreendimento ndo seja prejudicada.

Este artigo busca expor o conceito de obras em regime acelerado, um breve histérico, as modalidades
contratuais adequadas a este sistema de construgdo, assim como apresentar os resultados de uma breve
pesquisa exploratdrio a respeito do emprego e conseqiiéncias da aplicacdo deste sistema.

Visa-se desta forma, promover uma discussao a respeito deste tema e sua aplicabilidade, embasada pelos
dados obtidos, e desta forma, promover uma continuidade nas pesquisas neste sentido, uma vez que a
competitividade inerente ao setor de construcdo civil requer , cada vez mais sistemas de contratacio e
construcao alternativos.

Palavras-chave: Obras em regime acelerado, obras rapidas, construcao civil, reivindicactes
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FAST TRACK CONSTRUCTION: THE SEARCH FOR COMPETITIVENES

ABSTRACT

The demand for reduction has stimulated alternative procurement systems .The competitive methods of
selection and the bids with complete design packages have been replaced for negotiations and
qualifications, conducted during the preliminary phases of the design. Alternative procurement systems
have increased the integration between design and construction, as well as redefined the traditional roles
of the participating agents. However, the diffusion often hampers in the lack of customer confidence,
interests conflicts among the agents, and also on the constraints and the lack of information, according to
Grilo Melhado (2003).

Seeking the reduction of the construction duration, the design and construction professionals have
developed new ways of conducting a project, by overlapping these two activities, as well as overlapping
activities during the construction phase.

Fast track construction, refers to a construction project which main feature is the overlapping the
construction life cycle phases.

The cost of capital and the increasing pressure on reducing the duration of projects have encouraged the
trend of “fast-track construction”, worldwide. Based on the premise of anticipating the end date of a
project, the application of a "fast track construction” is justified to offset the financial outlay as well as
providing an early use of the structure to be built. The pressure also becomes very emphatic over
designers, since the steps to be initiated or equipment to be purchased depends on the issuance of
documents.

This reduction of delay, in turn, can lead to consequences, which must be analyzed and considered, so
that the quality of the new development is not impaired.

This article aims to relate an overview of the fast track construction concepts, and main impacts. It also
intends to expose an exploratory research results that searched for information on its application and
consequences.

This way, its main intention is to promote the discussion of the theme, based on the obtained data, and

therefore, promote continuity on the study of this concept, once the competitiveness regarding the
construction industry sector demands alternative systems.

Key-words: Fast track construction, construction industry, claims
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1. INTRODUCAO

A demanda constante por reducdo no prazo tem estimulado sistemas alternativos de contratacdo. Os
métodos competitivos de selecdo e as concorréncias com projetos completos estdo sendo substituidos por
negociacfes e qualificacBes, conduzidas antecipadamente durante as fases do anteprojeto, estudo
preliminar ou conceituacéo.

Atualmente, pesquisas realizadas em diferentes paises evidenciam esta necessidade, refletida em
tendéncias para novos arranjos na organizacdo de servicos de Construcdo Civil, sobretudo como
personalizacdo na implantacdo empreendimentos de acordo com a necessidade do cliente, necessidade de
maior cooperagdo nas relagdes contratuais ao invés de conflitos de interesses, participacdo diferenciada
dos agentes assim como do cliente, o que leva a busca por estes sistemas alternativos, assim como novos
arranjos contratuais, dentro de um projeto de construgao civil.

Grilo e Melhado (2000) defendem a idéia de que o aumento da complexidade técnica e gerencial da
construgdo de edificios impulsionou a introducéo de novas formas de contratagdo e organizagdo ao redor
do mundo, pois exigéncias referentes a prazos de producéo, normas de qualidade e desempenho ja vinham
se intensificado, proporcionando uma énfase crescente no desenvolvimento de novas formas de
contratacdo e organizagdo do empreendimento.

Portanto, o estado atual dos negdcios globalmente, tem demandado pela entrega cada vez mais rapida dos
projetos de construgcbes. Um sistema capaz de permitir a compressdo do prazo total tem sido a
sobreposicdo das fases tradicionalmente sequenciais, e este tem ja sido utilizado largamente para este fim.
Este sistema modela as “obras em regime acelerado”, conhecidas também como “fast track”. O nivel de
sobreposicdo de atividades nesta modalidade pode variar e deve ser definido pela natureza e qualidade de
informacdo a ser trocada entre os participantes no decorrer do projeto.

Baseado na premissa de se antecipar a data de término de um projeto, busca-se o “fast track” para que se
propicie a antecipacgdo da estrutura do produto imobiliario a ser construido e desta forma, contrabalancear
0 desembolso financeiro do mesmo, isto &, promover o retorno do investimento inicial o mais cedo
possivel em busca de um indicador da qualidade alinhado com a estratégia do investidor.

O resultado em beneficio da redugdo de prazo é evidente, porém, se ndo bem planejado, coordenado, e
sem uma dedicada gestdo de comunicacao e integracdo de todas as partes interessadas, esta metodologia
pode resultar em alguns problemas, os quais podem alterar consideravelmente ndo s6 o prazo, como o
custo e qualidade do empreendimento.

Este artigo visa abordar o conceito de obras “fast track”, e como estas podem ser uma boa alternativa para
a busca da competitividade entre determinados tipos de empreendimentos a serem implantados em um
cenario onde a oportunidade da “janela de mercado” ndo pode ser desperdi¢ada, pois tende a promover o
posicionamento estratégico desejado, que deve resultar no sucesso deste perante 0s seus competidores.
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2. METODOLOGIA

O artigo ira apresentar os conceitos atuais de uma obra em um sistema “fast track”, retirado de pesquisas
bibliogréficas de artigos nacionais e internacionais publicados recentemente em diferentes fontes.

O artigo ira apresentar os conceitos atuais de uma obra em um sistema “fast track”, retirado de pesquisas
bibliogréficas de artigos nacionais e internacionais publicados recentemente em diferentes fontes.

Também apresentara o resumo de parte do resultado de uma pesquisa exploratéria, que consistiu na
aplicacdo de um questionério respondido por 41 empresas do setor de construcao civil, que possuem em
sua carteira obras em regime acelerado, ou “fast track”. Esta apresentacdo visa trazer dados que podem
ilustrar em parte como as empresas estdo organizadas para este fim e qual método de contratacdo é mais
comumente aplicado, na busca de resultados satisfatérios.

3. DEFINICOES

A partir das defini¢Oes citadas anteriormente, pode-se afirmar que a duracdo da etapa de construgdo de
um empreendimento é determinado pelo arranjo das atividades que compde esta fase. Fisk (1997)
classifica de um modo geral, duas tipologias de construcao:

Construcdo Linear:

Muito tradicional no setor de construcdo civil e ainda largamente utilizada, a construcao linear refere-se
ao procedimento de projetar, licitar ou negociar, contratar e construir em etapas sucessivas. Se utilizado
este processo, cada fase é finalizada antes de uma posterior iniciar.

E possivel, portanto, que este sistema linear ndo seja sempre um processo eficiente em relagdo ao tempo
total requerido para o projeto e a fase de construgdo. Este pode ser desejavel a um tipo de cliente e ndo
desejavel a outros, isto seré ditado de acordo com a natureza e requerimento do mesmo.

Segundo o guia PMBok (PMI,2000) * quando as fases de implantacio do empreendimento s&o
sequenciais, o encerramento de uma fase termina com alguma forma de transferéncia ou entrega do
trabalho produzido como entrega da fase. O final desta fase representa um ponto natural de reavaliagdo
dos esforgos em andamento e de concluir a fase, modificar o planejamento ou encerrar o projeto. Esses
pontos também sdo chamados de saidas de fase, marcos, passagens de fase, ou pontos de término.

Universalmente, o processo de construgdo para edificios segue as fases bem compartimentadas de projeto,
contratacdo e construcdo é tipicamente um processo linear e compartimentado, isto €, o0 projeto necessita
estar 100% terminado para que a construcdo se inicie. Dentro da fase de construcdo, da mesma forma,
guando todas as atividades sdo subseguentes, isto &, se iniciam ao término de seus predecessores, esta é
caracterizada como construcao linear.

Construgdo em fases:

Uma maneira usual de se reduzir a duracdo de uma obra é o incremento da produtividade, isto é,
aumentando-se a eficiéncia e evolucdo dos trabalhos, e desta forma, as etapas sdo completadas antes do
tempo programado, e assim, cada fase se inicia imediatamente apds o término da outra, podendo trazer
uma reducdo significativa na duragéo total do projeto. Porém a busca por maior produtividade no canteiro
de obras nem sempre é possivel ou alcangada, e entdo, outra maneira de se reduzir a duracdo do projeto
seria comprimindo o prazo total do projeto, e ndo das atividades e assim, sobrepondo as etapas que sdo
capazes de se iniciar antes do término da etapa predecessora.

1 PMI: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.
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O tempo economizado aparecerd no final da fase de construcéo, e esta ¢ a esséncia de uma obra “fast
track”.

A Construgdo faseada também conhecida como “fast track”, ou em “regime acelerado” se refere a uma
obra que possui como caracteristicas a sobreposicao das etapas do ciclo de vida desta. A estrutura de fases
propicia uma base formal para o controle. Quando a etapa de construcdo tem varias fases, estas sdo parte,
em geral, de um processo seqiiencial projetado para garantir um controle adequado da implantacéo e obter
0 produto, servigo ou resultado esperado.

Dentro deste sistema de construcdo, a obra se inicia antes do término do projeto, desta forma se permite
que o cronograma seja menor do que o da construgdo linear (método tradicional). Pode também haver
sobreposi¢do das fases durante a obra, isto é, atividades que ndo sdo diretamente interdependentes podem
ser executadas em paralelo.

O maior beneficio é o término do empreendimento mais cedo, isto é, uma redugdo de prazo consideravel
se comparado ao método tradicional, assim como um controle de custo por fase, o que pode ser mais
eficiente.

Portanto ha situagdes em que a implantacdo de um empreendimento pode se beneficiar de fases
sobrepostas ou simultaneas. Assim que o desenho de algumas fases é finalizado, sdo formados pacotes de
trabalhos.

Estes podem ser realizados pelo mesmo contratado, o qual pode contratar subcontratados para 0 mesmo.
Da mesma forma, para cada fase pode ser realizada uma concorréncia e diversos construtores séo
contratados. Isto serd determinado pela estratégia de contratacdo e sistema de contrato adotado.

Nos dois casos, no entanto, as primeiras fases da obra tém seu inicio enquanto que as outras fases podem
estar ainda sendo projetadas. Este procedimento pode causar uma grande redugéo no prazo total da obra.

Baseado na premissa de se antecipar a data de término da implantacdo de um empreendimento, busca-se o
“fast track” para que se propicie a antecipagao da estrutura do produto imobiliario a ser construido e desta
forma, promover a inser¢do no mercado o mais cedo possivel, que ir4 posicionar estrategicamente o
empreendimento através de uma janela de mercado ainda existente naquele momento, e que desta forma,
possa promover o retorno do investimento inicial o0 mais cedo possivel em busca de um indicador da
qualidade alinhado com a estratégia do investidor.

A expressdo “Obras em Regime Acelerado”, ou “fast track” define empreendimentos cujo cronograma de
implantacdo deve obedecer por contrato a prazos reduzidos. Exemplos de empreendimentos que
comumente adotam obras com este regime sdo as agéncias bancarias, instalagbes industriais, postos de
gasolina, supermercados ou hipermercados, shoppings centers, unidades de redes de alimentacéo e outros.

S&o, em geral, estabelecimentos comerciais desenvolvidos para gerar receita ao empreendedor e antecipar
0 quanto for possivel o retorno de seu investimento. Com o inicio do ciclo de construcdo simultaneamente
ao projeto, a consequéncia é a agilidade na entrega desta e o retorno mais rapido para o investidor.

O Guia PMBoK define que neste caso, existe uma relagdo sobreposta entre as fases, isto é, uma fase tem
inicio antes do término da anterior, devido & aplicacdo da técnica de compressdo de prazos do cronograma
denominada paralelismo.

Consideracfes com o nivel de controle necessério, a eficacia e o grau de incerteza determinam a relacdo a
ser aplicada entre as fases.

Consideradas tais restri¢des e as limitagcdes adicionais de tempo e orcamento, deveré ser determinado o
método mais apropriado de execucdo da implantacdo considerando-se igualmente o nivel de controle
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necessario, a eficicia e o grau de incerteza e riscos associados desejados, dentro da estratégia de
contratacao.

A correta coordenacdo e articulacdo das atividades, em particular de torna-se fundamental para o sucesso
do empreendimento. Em uma obra neste regime, as atividades de construcdo produzem e necessitam de
informacBes constantemente e estas devem ser a todo o momento extraidas e organizadas pelos
envolvidos no processo, dentro de cada especialidade e portanto, desta forma, a comunicacdo torna-se um
fator critico de sucesso para a conducao deste regime de construgéo.

Estes devem ter o entendimento claro de sua participacdo e 0 momento certo da geracdo da informacao.
Uma das grandes vantagens deste processo de constru¢do é que o conhecimento adquirido propicia a
inovacao.

A construgdo “fast track” induz a continua emissdo de informagdes, que estabelece entdo ajustes de
ambos os lados, tanto no projeto, quanto a construcdo e permite a retro alimentacdo, flexibilidade e rapida
transferéncia de informacBes necessarias para a condicdo de alta incerteza e alta interdependéncia das
fases paralelas.

A implantacdo de empreendimento por sistemas tradicionais normalmente ndo prevéem uma intensa
interacdo da equipe do projeto com a obra, porém, acredita-se que a integragdo dos times e participantes
das fases reduza ndo s6 o prazo, como 0 nimero de pessoas envolvidas caso 0 mesmo fosse sequencial,
uma vez que a sobreposicao das fases e paralelismos requerem.

Além disso, os profissionais comentam que no sistema linear, os desenhos séo finalizados e as decisGes
posteriores sdo realizadas quando o projeto entra em concorréncia muitas vezes nao ha a volta de
informacdes aos projetistas. Se 0 mesmo, por exemplo, ultrapassa o valor do orcamento, pode ser tarde e
as economias serdo realizadas nas etapas mais tardias, como por exemplo, nos acabamentos.

Eles apontam que em empreendimentos ““fast track” h& a oportunidade de se discutir a solugdo, execugédo
e custo antes da finalizagdo do desenho, o que pode trazer grandes beneficios para clientes cuja restricéo é
0 custo, além do prazo.

Isto estabelece um processo de ajuste mituo e pode ajudar a reduzir e mitigar o retrabalho e desvio de
custo.

Uma grande desvantagem, no entanto, é a visualizagdo da obra como um todo. O sistema tradicional
detalha cada fase da obra e parte da edificacdo com este fim. A obra em regime acelerado ndo permite
esta visualizacdo, portanto, dependerd muito da caracteristica do cliente para que tal decisdo seja tomada.

O planejamento de uma obra em regime acelerado é também fator fundamental e uma das premissas é que
a estrutura de atividades de todas as etapas de implantacdo inclua todas as emissGes de desenhos de
acordo com as atividades de construgdo.Portanto, as fases de projeto e as fases de construgdo neste regime
se comportam de um modo interdependente e reciproco, onde uma necessita de informag&o da outra.

Os pacotes de trabalho de todas as fases de construcdo sdo totalmente interdependentes. Isto significa que
arquitetos, construtores, proprietéarios, subcontratados, etc. devem considerar e entender todos os pontos
de interface e as ligacOes tanto entre as atividades como entre fases.

O grande ganho da adocdo de obras em regime acelerado € a reducdo do prazo que a mesma pode
proporcionar é por este grande motivo que os clientes que dependem de uma rapida insercdo de seu
empreendimento no mercado acabam adotando esta estratégia.

H& que ter, contudo, grande entendimento de todos os riscos incorridos por esta modalidade, e o tipo de
gestdo que sera necessaria, e que devera ser suportada na estratégia contratual adotada.



Pagina 5 de 11

As fases sobrepostas aumentam o risco de ocorréncia de erros, retrabalho, principalmente quando uma
fase subsequente prossegue antes que informacdes precisas sejam disponibilizadas pela fase anterior.
Caberé as organizagdes perceberem o risco em fungéo dos objetivos alcangados por uma data de término
antecipada.

4. ARRANJOS NAS OBRAS “FAST TRACK”

N&o ha necessariamente uma forma padronizada para uma obra “fast track”, pois cada projeto possui
diferentes necessidades e peculiaridades. No entanto, existem algumas formas mais comuns de se
modificar o faseamento do ciclo de vida de cada empreendimento.

Um método usual de se sobrepor as atividades é através do antecipado envolvimento da construtora no
processo como um todos. Neste caso, a construtora é contratada de forma antecipada de modo que a
mesma atue juntamente com 0s arquitetos e demais projetistas e colaboradores, durante a fase de projeto.
Isto promovera uma participacdo maior na busca de economias ou solugdes mais &geis, ja baseadas em
métodos executivos mais propicios e materiais encontrados prontamente no mercado.

A compressédo da duracdo do projeto, descrita neste cendrio, pressupde que:
e O periodo de concorréncia e contratacdo seja completamente paralelo a execucao do projeto
e A obra se inicie mesmo que o projeto ndo esteja finalizado.

Pode haver ainda uma compressdo ainda maior do cronograma, caso sejam obtidas licengas de
terraplenagem antes da licenga de construgdo, por exemplo, a obra poderia iniciar também anteriormente
e continua na medida em que as outras licencas sdo obtidas.

H& varias outras maneiras no arranjo das atividades de uma obra de modo a comprimir mais o
cronograma, e isto serd definido de acordo com a natureza do projeto. Mesmo durante a fase de
construgdo, é possivel executar em paralelo atividades que em uma seqliéncia normal, estariam
dependentes entre si.

A figura 01 ilustra os dois possiveis arranjos citados anteriormente assim como esquematicamente, 0s
ganhos em prazo pretendidos nestes casos.

Figura 01
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Fonte: Adaptado de O"Leary
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5. RISCOS EM OBRAS “FAST TRACK”

Um dos principais riscos, dentro deste regime de construgdo estd em erros de projetos, pois em uma obra
“fast track”, como a demanda pelos projetos é grande, uma vez que a obra ja se iniciou antes do projeto
estar terminado, muitas vezes 0s documentos sdo emitidos, porém, sem uma coordenacdo entre
disciplinas adequadas ou um controle de qualidade minucioso.

Desta forma, podera resultar em um aumento de custo e muitas vezes refazimento do servigo, podendo
impactar no prazo final. E um risco inerente quando se lida com informagces incompletas e que deve ser
gerenciado de acordo com um plano de gerenciamento pré-estabelecido.

Este sistema também limita o cliente em fazer modificacbes uma vez que a obra se inicia anteriormente
ao término do projeto.

Outra risco é que na maioria dos casos, onde este método é adotado, ndo é possivel se saber o prego final
da obra pois durante a fase de construcdo, muitas solucGes técnicas podem tomar diferentes rumos.

Os beneficios de obras “fast track™ sdo a antecipag¢do da ocupacdo de edificios que trazem receita
ao empreendimento mais rapidamente se comparado a sistemas convencionais. Portanto, um
plano de gestdo de riscos do projeto, levando-se em conta todas as implicaces conhecidas deve-
é extremamente necessario e deve ser cuidadosamente elaborado e seguido.

Apesar dos riscos envolvidos, o resultado pode ser extremamente positivo e as vantagens
tornam-se perceptivel a todos. A obtencdo do é principalmente promovida quando todos
envolvidos — o cliente, a construtora e 0s projetistas entendem quais sao estes riscos e as
incertezas e trabalham em parceria ao longo do projeto como um todo.

6. PESQUISA DE CAMPO

O Estudo de Caso, que aqui se caracteriza por um Levantamento de Campo, tem como principal objetivo
obter um conjunto referencial de informagdes advindas de empresas fornecedoras de servicos de obras de
construcdo civil para empreendimentos do setor varejista.

Esta obtencdo de dados, conforme relatado deu-se através de um levantamento de campo, realizado por
amostragem, através da aplicacao de um questionario contendo questdes que envolvem o tema “obras em
regime acelerado — fast track” além de “modalidade contratual” e “reivindicagdes”.

Um dos objetivos da pesquisa que se procedeu era de identificar, dentro da amostra selecionada, o perfil
das empresas construtoras que prestam servicos aquelas do setor varejista, sobretudo que operam super e
hipermercados.

Dentro da busca deste perfil, a empresa buscou o entendimento a respeito de obras fast track dentro da
carteira de empreendimentos constantes no momento da pesquisa, nestas empresas.

As quatro primeiras perguntas, constantes na Parte IV buscavam este conhecimento.

Conforme demonstrados nos 03 proximos gréficos, 100% das empresas que responderam o questionario
atuam com obras em regime acelerado, sendo que esta reducdo de prazo, para a maioria representa 15%
de reducéo no prazo original (79%) e 60% relata que suas obras podem sofrer reducdes superiores a 30%
do prazo, algo que nos permite entender que a maioria das empresas ja possui a pratica de lidar com este
tipo de obra.
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Graficos 01/02 e 03 — Percentual de obras em regime acelerado e Reducao de prazo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conclui-se, resumidamente que obras em regime acelerado sdo uma constante na carteira das empresas
participantes, e pode-se observar entdo uma tendéncia no mercado a demandar este tipo de obra.

Da mesma forma, o Grafico 04 abaixo nos mostra que 50% das empresas respondentes acreditam que as
principais incertezas e riscos estariam primeiramente no desvio do custo previsto, seguido por desvio de
escopo e prazo (41,2% das empresas). Desta forma é demonstrado que a percepcédo de riscos de desvio de
custo, escopo e prazo estdo muito préximas, seguido por 32,4% das empresas que pensam gue existe um
risco envolvido na dificuldade de gestdo das reivindicagdes durante a fase de execucdo das obras, que
poderia trazer conseqiiéncias ao resultado do contrato.

Grafico 04 e 05 — Riscos e incertezas na fase de execug¢do e formas de mitigar o risco
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Fonte: Elaborado pelo autor

A maioria das empresas respondentes entende que estes riscos, se consolidados, trazem conseqliéncias na
gualidade do negdcio contratado no regime acelerado, e a maioria (58%) entende que o motivo é
resultado da combinacdo dos trés fatores, isto €, desvio de custo, escopo e prazo.

O préximo grafico demonstra o resultado de como as empresas entendem que estes riscos poderiam ser
transferidos ou mitigados e a maioria (70,6%) entendem que se houver investimento maior nas fases de
planejamento e projeto e 38,2% entendem que a modalidade de contrato por administracdo ou preco
unitario também poderia ser uma maneira de ter estes riscos mitigados. Isto nos leva a concluir que as
empresas estdo cientes de que esta fase deva ser expressiva, e que o enfoque para a minimizagdo de
reivindicagGes deva ser dado durante esta fase.

Concluimos entdo que 70,6% das empresas tém dificuldades para analisar os riscos envolvidos em obras
em regime acelerado, assim como 50% entendem que durante a execuc¢do, ndo ha um ofensor que se
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destaque mais, e sim a combinacao das trés variaveis envolvidas — custo, escopo e prazo, e que a principal
conseqliéncia é a perda do resultado pela combinacéo do desvio das trés.

Através dos dados demonstrados anteriormente, e a andlise sistémica dos mesmos, podemos relatar
algumas conclusdes:

Obras em regime acelerado é uma realidade para estas empresas.

Empreitada global ainda é uma forma tradicional de contratag&o.

N&o h& grandes inovagdes em sistemas contratuais.

Preco unitario no ponto de vista do contratado ainda mitiga o risco, pois transfere 0 mesmo para o
contratado.

Causa de aumento de custo principal é aumento de escopo do contrato (alteracdo projeto na fase
de acabamentos).

Riscos ndo quantificados poderdo aumentar o prego caso risco se aloque no contratado

Fase de planejamento deve ser mais extensa

Cliente interfere durante fase de obra acarretando em desvios.

Deve haver maior investimento em fase de projeto.

Risco incorrido esta desdobrado entre a parte contratante (aumento custo inicial) e a parte
contratada (perda parcial de sua margem).

7. CONSIDERACOES FINAIS

Sistemas contratuais alternativos tém proporcionado a integracdo entre o projeto e a construcao, assim
como a redefini¢do dos papéis tradicionais dos agentes envolvidos no processo de implantacéo de
algumas tipologias de empreendimentos imobiliarios.

Obras em “regime acelerado” trazem iniimeras vantagens, sobretudo as empresas que necessitam entrar
no mercado rapidamente, para um posicionamento estratégico antecipado em relagdo a concorréncia,
assim como a geracdo de receita 0 mais cedo possivel, podendo trazer um aumento da rentabilidade.

O grande ganho da adocdo de obras em “regime acelerado” é a reducdo do prazo que a mesma pode
proporcionar é por este grande motivo que os clientes que dependem de uma répida insergéo de seu
empreendimento no mercado acabam adotando esta estratégia.

Ha que ter, contudo, grande entendimento de todos os riscos incorridos por esta modalidade, e o tipo de
gestdo que seréd necessaria, e que devera ser suportada na estratégia contratual adotada.

As fases sobrepostas aumentam o risco de ocorréncia de erros, retrabalho, principalmente quando uma
fase subsequiente prossegue antes que informacdes precisas sejam disponibilizadas pela fase anterior.

Estas obras envolvem um alto nivel de risco, e necessitam além de um planejamento extremamente
detalhado entre os envolvidos, um plano de gestdo de comunicagéo e de riscos, compartilhado entre todos
a fim de que a gestdo destes seja efetiva promovendo o alcance dos resultados desejados.

Conforme verificado na pesquisa apresentada, no mercado de empresas que trabalham para o setor de
varejo, este método € largamente utilizado, porém, ainda ha uma necessidade de um investimento maior
na fase de planejamento, assim como um entendimento de parti-la de qual fase do projeto pode-se iniciar
a obra, pois ainda ha a afirmacdo de que o cliente interfere muito no andamento da obra, e 0 aumento de
escopo é uma das maiores causas de desvios de aumento de custo e prazo.

Independente das dificuldades inerentes a esta maneira, a competitividade que a utilizacdo de obras em
“regime acelerado” ou “fast track” podem trazer a determinados negocios justifica um aprofundamento e
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pesquisas em uma metodologia que possa garantir que o correto tratamento dos riscos envolvidos e que o
sucesso desejado ao empreendimento seja alcangado.
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